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INTRODUCTION

Aprés I'abandon qui avait suivi leur épuisement, les carriéres sou-
terraines anciennement exploitées dans le périmeétre de Paris étaient
tombées dans un long oubli, lorsqu’en 1774 plusieurs graves accidents
attirérent I'attention du Gouvernement sur les périls imminents résultant
de leur existence et sur la nécessité de prendre des mesures promptes et
efficaces pour sauvegarder la sécurité publique.

Une visite générale et le lever des plans de toutes les excavations
souterraines, ordonnés en 1776, ayant fait reconnaitre que le sol des
quartiers méridionaux de Paris était presque entiérement sous-miné et
que la stabilité des voies publiques et des constructions publiques et pri-
vées de ces quartiers était compromise, le Conseil d'Titat institua, le
4 avril 1777, une Commission spéciale a l’effet ’ordonner et d'exécuter
toutes les opérations qu’exigeait I'état plus ou moins menacant des an-
ciennes exploitations.

C'est & cette époque que fut créée IInspection Générale des Carriéres,
par arrét du Conseil, sur la proposition de la Commission dont il vient
d’étre parlé. Le décret du 18 novembre 1810 assura ensuite le recrute-
ment des inspecteurs parmi les ingénieurs du corps des mines. '

L'interdiction d'exploiter des carritres souterraines dans Paris ne
remonte qu’a I'année 1813. Elle fut prononcée par le décret du 22 mars de
ladite année, portant réglement spécial des carriéres aplatre dansle dépar-
tement de la Seine, et par les réglements intervenus postérieurement.
Quant aux carriéres a ciel ouvert, elles n’ont pas ¢té eomprises dans 1'in-
terdiction dont il g’agit.

Avant de donner sur I'état des Anciennes Carriéres sous ‘Paris, les
renseignements généraux nécessaires al'intelligence de la Nomenclature,



e Do

il convient d’indiquer bridvement la constitution géologique du sol de
Paris et la série des divers terrains superposés qui s’y rencontrent et parmi
lesquels figurent notamment ceux ol des carriéres ont été exploitées.

La craie qui forme le fond du bassin de Paris, et qui s’étend sur une
vaste étendue de pays, a une puissance considérable, comme I'a établi le
sondage du puits artésien de Grenelle, qui a été poussé dans cefte
formation jusqu'a 547 metres au-dessous du niveau du sol.

La surface supérieure de la craie n’est pas horizontale, mais inclinée
du Sud-Ouest au Nord-Est, de maniére & présenter une différence de ni-
veau d’environ 130 métres entre le Point-du-Jour, ou elle effleure &
30 métres au-dessus du niveau de la mer, et les abattoirs de la Villette
ol elle plonge & 100 meétres au-dessous du méme plan de compa-
raison.

La formation de I'argile plastique qui repose directement sur la craie
a une épaisseur qui s’accroit en allant du Sud-Ouest au Nord-Est. Cette
épaisseur est de 30 métres environ au puits de Grenelleet de plus de 50 me-
tres au parc des Buttes-Chaumont.

Par suite de 'imperméabilité de I'argile, les eaux pluviales arrétées a
sa surface forment une nappe aquifére on s'alimentent un certain nom-
bre de puits.

Au-dessus de l'argile plastique, s’étend la formation dite du calcaire
grossier d’ott 'on extrait la pierre & batir et les moellons employés dans
les constructions parisiennes. Elle se présentesous des épaisseurs variables
comprises entre 15 et 25 métres dans la région Sud de Paris. On y dis-
tingue trois étages. L’étage moyen et I'étage supérieur exploités dans Paris

-gont séparés par le banc vert que les carriers laissent comme toit dans les
excavations de I’étage moyen. Un autre banc dit de roche forme le toit des
excavations de I'étage supérieur.

Au-dessus du calcaire grossier, se rencontrent successivement : les
caillasses, les sables de Beauchamp, le travertin et les marnes de Saint-
Ouen, dans lesquels n’existent pas de carrieres. La série complete des
terrains superposés dont il vient d’étre question ne s'étend pas, d’une
maniére générale, sur toute la superficie de Paris; eclle s’'arréte & des
niveaux géologiques divers selon les localités.

Lorsque la série se continue, aux terrains précédents se superpose la
formation gypseuse qui comprend les marnes inférieures au gypse, le
gypse ou pierre & platre, puis les marnes et les glaises vertes. Cette for-
mation consiste en un grand nombre de couches de marnes gypseuses entre
lesquelles sont intercalés quatre groupes de couches de gypse, & des inter-
valles d’épaisseur variable. Chacun de ces groupes, auxquels on a donné
le nom de masse, dans le sens de masse exploitable, est composé d’alter-
nances de gypse et de marnes de caractéres physiques variés. La masse
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inférieure, peu développée, n’a pas été exploitée dans Paris. La troisiéme
masse a environ 10 metres de puissance & Montmartre et 2 métres seule-
ment aux Buttes-Chaumont. La deuxiéme masse a b métres de puissance
et la premiere, ou haute masse, a de 18 & 20 métres d’épaisseur & Mont-
martre et 13 métres aux Buttes-Chaumont.

Les couches de marne qui surmontent la haute masse se ter-
minent par les glaises vertes qui sont exploitées & ciel ouvert pour la
briqueterie. Au-dessus des marnes vertes se trouvent encore les marnes
et calcaires de Brie, les sables et grés de Fontainebleau, puis des dépdts
d’alluvions et de transport. Ceux-ci recouvrent généralement I'ensemble
des formations qui viennent d’étre énumérées.

Les carri¢res ouvertes dans ces terrains sont d’ailleurs exclusivement
exploitées & ciel ouvert.

Les vides d’anciennes carriéres existant au-dessous des voies publiques
et des propriétées privées d’'une grande partie de Paris proviennent exclu-
sivement de exploitation de la pierre & batir ou du gypse. Ils se distri-
buent en quatre régions. Celle du Nord est spéciale aux platricres. Les
trois autres, particulieres a la pierre & batir, s’étendent 'une au Sud, sur
la plus grande partie du territoire de la rive gauche, en deux parties dis-
tinctes s¢parées par le lit de la Biévre ; I'autre, sur la rive droite de la
Seine, sous une partie du XVI°® Arrondissement, quartiers de Chaillot et de
Passy; la troisitme, moins importante, également sur la rive droite,
occupe l'extreémité Est de Paris dans le XII® Arrondissement.

La carte a petite échelle placée en téte du présent volume représente,
en noir plein, ’ensemble des carriéres sous Paris dont les plans se trouvent
dans les archives du Service, et montre comment elles sont réparties
entre 5 arrondissements sur la rive gauche et 8 sur la rive droite. Elle
indique, en outre, au moyen de hachures conventionnelles, les régions de
la Ville ot des exploitations souterraines inconnues ont pu étre pratiquées.

Ainsi que I'indique la légende, les hachures verticales représentent
les parties de Paris dans lesquelles existent les gisements de gypse et
par conséquent des carrieres a platre. Les hachures horizontales corres-
pondent aux parties ot le calcaire grossier a pu étre exploité. Cette
derniére formation, plongeant du Sud-Ouest vers le Nord-Est avec la
craie et I'argile plastique qui la supportent, est inexploitable partout ot
elle est recouverte par la nappe d’infiltration de la Seine.

L’'emplacement de I'Ossuaire municipal étant figuré sur la carte, on
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peut se rendre compte du peu d’étendue qu’occupe cette curiosité de la
Capitale en comparaison de I'ensemble des localités sous-minées.

Pour les besoins de la surveillance et de I’exécution des travaux de
consolidation, les divers groupes de carriéres sont mis en communication
avec la surface du sol par un grand nombre de puits, dits puils de service,
recouverts de tampons en fonte. On y accede, en outre, par 22 esealiers
en pierre énumérés dans le tableau ci-dessous:

Escaliers conduisant aux galeries d’inspection.

| proroN. | ANNEE
Arrondt EMPLACEMENT DEUR de la'
constructior
Metres
e Hopital militaire du Val-de-Grace. . . . . . . . 18.99 17¢ sicele
VI® Rue Bonaparte, n® 63 . . . . . . . .+ . . . T8 1785
- Rue Notre-Dame-des-Champs, n® 73, . . . . . . 17.54 1785
—- Ecole de Pharmacie. . . . . 2R o 0 1877
XIlIe Marché aux chevaux {Iinuludul Sainl- Malu.-l; G % 9,60 1876
- Manulacture nationale des Gobeling . . . . g 8.006 0
— Place diltalio: . + = « 2 « & 5 & & S o . 21.80 1786
o Bastion n® 89. . : & : TR — 12.65 1860
X1Ve | Observaloire . . . . . . . . . . e 27.75 1640
e Place Denfert-Rochereaw. . . . . . . . . . ., 19.36 1799
=1 Place Saint-Jacques . . . . . . . . . . .. . 15,59 1802
== Rue Darcau, n°® 92.. . . . TR EERERER 17.54 1784
s Avenue Reille [Rt‘\l,‘l‘()ll'b de ld. \“ ey v x4 w s 23,45 1874
o Bastion n°80. . . . . . AEEE R R 20,80 1860
X Ve Place du Maine. . . . . . AR - LD D 17.87 1804
s Rond-point des Fourneaux, . . . . . . . . . . 10.30 1885
— Bastion n°73. . . . . . . . « . . . w . 0. . 18.75 1872
XV | Rue de Freyeinet . . . . . . . . . .. . . .. 14.55 1784
— Avenue Kléber, n° 73 . : L w s om ¥ om & s 17.50 1786
B Jardins du Trocadéro . . . . . . . . .. 9.65 1878
— Palais du Trocadéro. . . . N R T 11.30 1878
— RuédelaTour, 1° 1= = » = « ¢« & s & = & @ 4 5.60 1804

La superficie des régions ou d’anciennes carriéres ont pu étre exploi-
tées est de : 3,140 hectares.
~ La superficie des régions reconnues sous-minées est de 771 hectares,
dont 707 dans le calcaire grossier et 64 dans le gypse.
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Le réseau des galeries souterraines d'inspection se développe sur
135 kilométres 080 metres. '

Kilométres
Savol Sous les voies publiques de Paris. . . . . . . . 90.935
AVOLT 0 Sous les propriétés de la Ville et de Ulitat. . . . 44.095

*» Les chiffres ci-dessus ne comprennent pas les galeries existant sous
les propriétés particulieres.

L’état dans lequel se trouvent les carriéres abandonnées varie selon
la nature de la substance exploitée et le mode d’exploitation.

Les vides laissés par les anciennes carriéres de platre dans Paris
sont devenus absolument inaccessibles, depuis qu’ils ont été comblés par
les éboulements qu'on y a anciennement provoqués ou par des remblais.
Une partie des excavations de la Butte-Montmartre a, en effet, été
détruite par le foudroyage & la poudre des piliers de souténement; une
autre partie, en-regard de la place du Marché, a été comblée, en 1848, au
moyen de terres de remblais apportées du dehors.

Pour la plupart, les vides des carriéres des Buttes-Chaumont ont été
comblés par I'écrasement spontané des piliers tournés des trois étages de
galeries superposées dont se composait 1'exploitation et aussi par apport
de terres de remblais.

Actuellement, 4 la place des anciennes excavations souterraines des
platricres, se trouvent généralement des masses bouleversces, ou les
vides sont peu étendus et inaccessibles. Sous peine d'étre exposées & des
tassements inégaux et & des lézardes dangereuses, les maisons baties au-
dessus d’elles ont besoin des plus sérieuses fondations; mais il n’est plus
a redouter qu’elles disparaissent tout entiéres dans de grands fontis.

Les carriéres souterraines de pierre & batir situées dans les autres
régions de Paris ont été exploitées en un ou deux étages, générale-
ment en un seul : les plus anciennes par piliers tournés, les autres par
hagues et remblais, c’est-a-dire sans laisser cn place aucune portion de
la masse pour le soutien du toit.

Dans le cas des piliers tournés, les galeries sont vides, & moins que,
postérieurement & leur abandon, des travaux de consolidation y aient éué
effectués. Si la continuité des ciels n’est interrompue que par de rares
filieres ou fentes qui existent naturellement dans les bancs de pierre;
si, en outre, les piliers ne paraissent pas surchargés (la surcharge des
piliers se reconnait aux fissures qu'ils présentent et aux esquilles quisen
détachent), la carriére est en bon état et susceptible d'y demeurer long-
temps. Elle peut en conséquence étre utilisée, soit comme cave, soit
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pour la culture des champignons ou toute autre destination, sans qu’il soit
besoin d’y faire des travaux de souténement.

Au contraire, si les ciels ou les piliers fissurés témoignent de leur
mauvais état ou de leur insuffisante épaisseur, la production de fontis est
a craindre et & prévenir au moyen de travaux appropriés.

Il peut aussi se trouver des fontis dans les vides résultant de I'exploi-
tation par hagues et bourrages. En effet, les remblais, consistant uni-
quement dans les résidus de Iextraction et de la taille des pierres, sont
en quantité trop faible pour remplir les excavations. Ils ont été disposés,
avec les piliers & bras et les hagues, de maniére & assurer avant tout la
sireté du front de taille et des galeries de service, et sont par consé-
quent inégalement répartis au-dessous des surfaces sous-minées. Par
suite des tassements inégaux éprouvés dans ces conditions par les rem-
blais, il arrive que le cicl de la carriére s'infléchit en sens divers; il se
fissure lorsque les lacunes ou les insuffisances de remblais permettent des
flexions exagérées; puis des fragments s'en détachent et donnent lieu aux
ciels tombés qui forment le point de départ des fontis.

Il est ais¢ de comprendre le mode de production de ces affaisse-
ments.

Etant donné dans les carridres un espace vide, non remblayé, de
quelques metres carrés de superficie, dont le ciel est fissuré dans plusieurs
sens, il arrive toujours un moment ol des fragments du banc qui
constitue le toit tombent sur le sol en mettant 4 nu un banc moins com-
pact; celui-ci se détache a son tour, et la désagrégation des couches con-
tinuant & s'opérer de bas en haut, il se forme une cavité en forme de dome
ou de cloche, dont le sommet s'é¢léve progressivement par la chute des
fragments marneux, sableux ou argilo-marneux, que la dislocation des
bancs inférieurs met tour & tour & découvert. Le fontis dont les hords
affectent une forme circulaire ou elliptique s'étend généralement jusqu’aux
piliers, hagues ou remblais, qui forment les points d’appui du banc en
ciel. Mais sa calotte s’éléve de plus en plus, soit subitement, soit avec le
concours du temps. Le sommet de la cloche finit par n’stre plus séparé
de la surface du sol que par une épaisseur de terrain insuffisante qui
varie singuliérement, suivant les lieux et les circonstances. Alors, il se
produit tout & coup un effondrement : le fontis vient & jour, en formant
une excavation plus ou moins circulaire, dont le diamétre et la profon-
deur dépendent de son importance et du degré de cohésion du terrain
‘Supérieur. _ :

Ces effondrements entrainent des accidents graves lorsqulils se
produisent sur les voies publiques, sous les pas d’'un passant ou sous les
roues d'une voiture. Lorsqu’ils surviennent sous les fondations d’un
edifice, ils occasionnent généralement des dégats importants et nécessi-
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tent 'exécution de travaux périlleux, colteux et difficiles, pour consolider
I'édifice ainsi compromis.

Les infiltrations d’eau sont la cause la plus ordinaire de la venue A
jour des fontis; et 'on observe que ces accidents sont plus fréquents en
été et en automne, apres les pluies d'orage, ou bien en hiver, pendant les
périodes de dégel.

On voit ainsi comment les vides laissés dans les remblais peuvent
créer des dangers d'effondrement pour les terrains qui les recouvrent. Il
semble au premier abord qu'il soit assez simple de remédier & la facheuse
situation des sols minés. Si on possédait d'avance la connaissance exacte
des lieux ol des excavations ont été pratiquées, cette opinion serait fon-
dée. Malheureusement il n’est pas possible, le plus souvent, de constater
l'existence de ces vides sans travaux expres, attendu que les exploita-
tions qui les ont créés sont plusieurs fois séculaires ; qu’elles ont eu
lieu antérieurement & toute réglementation et, pour un grand nombre,
sans aucune préoccupation des droits de propriété ; sans responsabilité,
partant sans prévoyance; que presque tous les chemins de service de ces
carriéres ont été masqués ou rendus impraticables par suite des ¢bou-
lements survenus depuis leur abandon, et que c’est avec la pioche qu’il
faut s'ouvrir, dans ces ruines, une voie qui permette d'aller a la décou-
verte des vides inconnus. On comprend que la recherche dont il s'agit
exige une direction méthodique ; mais les travaux de sape qui la réali-
sent, pour n’'étre pas dangereux, doivent étre immédiatement suivis de
travaux de consolidation proprement dits.

En ce qui concerne les propriétés privées, c'est aux propriétaires
qu'il appartient d’exécuter les consolidations indispensables pour assu-
rer la stabilité de leurs constructions; et ils ont & se conformer & cet
égard aux prescriptions de l'arrété du Préfet de la Seine, du 18 jan-
vier 1881,

Les tableaux qui suivent permettent, pour une rue quelconque y figu-
rant, de se renseigner, d'une facon commode et rapide, sur 'existence
des carriéres souterraines, sur leur développement, leur hauteur, leur
profondeur au-dessous du sol, et jusqu'a un certain point, sur leur état
de délabrement qui est décelé par les fontis. Les renseignements doivent
Gtre p;*is en considération pour les immeubles placés en bordure; car les
carrieres s'étendent généralement, en présentant les mémes caracteres,
de part et d’autre des rues.

Les voies publiques, qui ne sont pas comprises dans la nomencla-
ture, sont :

1° Celles des régions de Paris, ot il n'y a pas matiére a exploitation
souterraine ;
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'2° Celles sous lesquelles on ne connait pas d’anciennes carriéres

Jusqu’a présent, bien qu’il puisse en exister.
La Carte insérée dans ce volume per

met de ne pas confondre les deux
catégories.

Paris, décembre 1895.

L’Inspecteur Général des Carricres de [ Seine,

O. KELLER.



NOTE

BUR

I'Atlas des Carrieres souterraines de Paris

Les renseignements fournis par la présente nomenclature doivent étre complétés,
“si 'on désire connaifre avec plus de précision I'état du sous-sol en un point déter-
miné, par 'examen des fenilles de I'Atlas des carriéres souterraines de Paris, 4 I'échelle

de actuellement en cours de publication.

Les données contenues dans les tableaux qui suivent ont di, en effet, étre résumées
sous une forme nécessairement Lrés concise, et les ehiffres des troisicme et cinquicme
colonnes ne peuvent notamment fournir que des renseignements approximatifs sur
la limite des anciennes exploilations et sur les lravaux qui y ont été exécutés.

L « Introduction » a déji prévenu le lecteur qu'il peut exister des carriéres, nen
encore déeouvertes, sous des rues ou parties de rues qui ne figurent pas dans les
tableaux parmi les voies sous-minces.

Il importe, en-outre, de le précautionner contre cerlaines erreurs qu'il serait tenté
de commetlre en interprétant, d'une fagon absolue, les chiffres de la quatriéme colonne
relatifs aux longueurs de voies consolidées.

Lorsque, par exemple, cette colonne donne un nombre égal & celui de la longueur
de la rue, il ne faudrait pas en conclure qu’il n’y a plus de travaux de consolidation 3
exéeuter dans celle rue, mais simplement ceci : ¢'est qu'il a été fait, & des époques
quelconques, en une ou plusicurs fois, peu importe, des travaux de consolidation dans
toute la longueur de la rue. Plus tard, il a pu devenir indispensable d'ajouter des
travaux de consolidation a ceux qui remontent a des époques antérieures. Ce fait se
présente, par exemple, lors de la constraction d'égouls nouveaux ou de réfections
(’égouts anciens devenus insuffisanis ou, encore, comme dans des cas récents, lors jue
des égouls anciens placés sur des terres rapportées se sont disloqués et que l'ean qui
s'en est échappée a fait couler les lerres de rapport. Dans Lous ces cas, des travaux de
consolidation ont pu étre ajoulés i ceux préexistants et dans les mémes régions de
rues sans affecter, pour cela, le chiffre de la quatriéme eolonne.

En résumé, si I'on veul étre renseigné d'une maniére compléle et exacle sur 1'éiat
des consolidations sous les voies publiques, il est nicessaire de consulter, outre la
Nomenelature, 'Allas des carricres souterraines de Paris.

Paris, le 1° juillet 1896.

L’Ingénieur en chef des Mines,
Inspecteur Général des Carrieres de la Seine,

E. WICKERSHEIMER.



I, 11°, 111°, IV° ARRONDISSEMENTS

[l nexiste pas de carriéres souterraines dans les 1%, 2°, 3° et

" 4° Arrondissements.
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LONGUEUR EN METRES
w

Gl i DESIGNATION DES VOIES PUBLIQUES dos | des | guio8
e voies voies |5% :ie :
consolidation souse | COBSO® | oivealas
mindées | lidées lioti
Ve ARRCNDISSEMENT
1818, 1847, | Abbé de I’Epée (Rue de I). 105 | 105 | 179
1880
n Amyot (Rue) . e 2 D il » » 24
Entre le n® 7 el ld rue I;dFOH]NfHIle.
1784, 1786, Arbaléte (Rue de I') . o7 | 167 | 149
1860, 1885 De la rue Lhomond au n°® 37.
1889 Berthollet (Rue)
1¢ De la rue Claude Bernard au n° 6. AT 32 n
20 A Tangle de la rue des Lyonnais . 14 » b
» Censier (Rue) . 4 & b
Devant le n° 2
1857 4 1861| Claude Bernard (Rue). . 331 331 437
1890-1896 De la rue de "Arbaléte au ne 79.
1779, 1780, Cuvier (RUe) i « w o « = u « 132 132 326
1807 De la rue Linné au n° 47,
b Daubenton (Rue) . 4 E 30 30 55
De la rue Geoffrov Samt H]lzure au n° 5
1781 Denfert-Rochereau (Rue), partie .ca-m;n-rise dans le V° arrond
1° Devant les n° 4 et 6 , ’ 27 21 29
» 2° Devant les n° 2 ef 4; et du n® 6 au n° 30 » » 181
» Essai (Rue de I') . g o 21 21 27
A parlir du boulevard SEI,IIIL-MEU cel
1852, 1858, | Feuillantines (Rue des) 170 | 4170 | 192
1860, 1890 Dans toute sa longueur.
» Fossés-Saint-Marcel (Rue des). —— 30 30 »
A partir de P'angle du boulevard Saint- \Lmvl
1781, 1782, Gay-Lussac (Rue)
1880, 1893 1° Entre les rues Clande Bernard el des Ursulines. . 131 131 | 165
2° Devant le n° 12. 10 b n
3° Devant les n°s 18, 20 et 2.2 29 29 0
4° Devant lesn®s 37 el 39, . . . . &0 &0 &5
1781, 1189 | Geoffroy-Saint-Hilaire (Rue)
1° Entre les rues Daubenton el Cuvier 105 | 105 [ 276
20 A parlir de 'angle du boulevard b(uut—l\hrcul 21 21 »
1808, 1809, | Lacépéde (Rue) . . . . . . . . - . . . . . . . » 68

1818

Enire les n° 1 et 5.
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NIVEAU DES CARRIERES AU-DESSOUS [DU SOL

ETAT DES CARRIERES ' — i
s 4 3 Déstancc Hauteur
s . u sol des
ORSERVATIONS. DIVERSES POINTS REPERES au ciel |galeries
i de d’exploi-
carriére | tation
Les 179 métres de galeries de cireulalion comprennent A l'angle du boulevard Saint-Michel . 16.55 1.75
56 metres de tranche dans la masse intacte, . y
Qeelatos fontls. Id.  de la rue Saint-Jacques. . . .| 20.77 | 2.00
Galerie d'exploration dans la masse, a 2765 au-dessous » » 0
du sol, vis=i-vis le n» 7, n'ayant pas rencontré de car-
riére,
Consolidation par remblais bourrés sur 66 métres. A l’angle de la rue Claude Bernard. . T.580 1.80
Nombreux fonlis, dont plusieurs venus & jour en 1784,
1796, 1828, 1850.
Devant le n° 3. . 12.40 | 2.00
Consolidation par remblais bourrés ; nombreux fontis de L " »
la rue Clande Bernard au n» 6,
Petite carricre isolee. ) » b
Petite carritre isolée. Remblais hourrés, » i »
Trés nombreux fontis, dont plusieurs venus & jour en || Puits de service vis-a-vis le n® 65 . 15.70 | 1.75
1853, 1857 et 1895. z
Id. ne 76 . 1293 | 1.7
Les 826 métres de galeries de circulation comprennent || A I'angle de la rue Linné. 9.00| 2.00
28 meotres de tranche dans la masse intacte. .
Quelques fontis. Id. de Jussieu . £.00| 2.00
Un fontis venu & jour en 1806. A Pangle de larue Geoffroy-Saini-Hilaire| 5.30 [ 2.00
Devant le n° &. . 16.80 | 2.40
Galerie d’exploration dans la masse inlacte. 0 » 0
Consolidation par piliers magonnés et remblais bourrés. || A I'angle du boulevard Saint-Marcel . 700 1.8%
Quelques fontis dont un venu A jour en 1850. A T'angle de la rue Saint-Jacques. . 1974 | 245
Puils de service vis-a-vis le n® 13 . 18.56 | 1.77
Cclu]nsolit’la.tion par piliers maconnés et par remblais || A I'angle du boulevard Saint-Marcel . 8.00| 1.60
ourrés.
A langle de la rue Claude Bernard. 17.75| 2.00
Quelques fontis dont un venu & jour. Devant len®12 . . . . 21.65 | 1.55
Devant le n° 22 . 21.60 | 1.80
Consolidation par piliers magonnés et par remblais
hourrés.
Devant le Muséum d’Histoire Naturelle .| 6.00| 1.80
Les 276 métres de galeries de circulation comprennent || A langle de la rue Cuvier. 10.90 | 2.00
245 matres dans la masse intacte, g i
Consolidation par piliers maconnés et remblais bourrés.
Un fontis.
16 métres de galeries dans la masse ont &té remblayés. || A I’angle de la rue Geoffroy-Saint-Hilaire.| 10.90 | 2.00




Ve Arrondissement.

Eeuel |

LONGUEUR EN METRES

ANNEES _ — e ———

o DESIGNATION DES VOIES PUBLIQUES des | des | o

de voies | voies [T
consolidation SoUS- F.r'l"‘in,' cireula-
minees 1dees tion
n Linné (“IIE‘.) . . " n 38
Entre les nos 1 et 7.
Illf'llz‘]f:“‘il ‘llféfie?- Lhomond (Rue) (ancienne rue des Posles) . 260 | 260 »
Additions en’ Du n° 36 4 la rue de I'Arbaléte.
1889 et 1892
1861 'Louis Thuillier (Rue)
1° Du n° 2 au n° 10 . 62 62 83
2° Devant le n° 2 . » » 14
3° Devant le n° 10. » » 18
» Panthéon (Place du) . . 65 30 »
Partie située au sud du P‘mthenn
1777 4 1781,| Port-Royal (Boulevard de) . ; 260 | 260 | 768
1786, 1791, Du n® 7% au carrefour de I'Observaloire.
1793,
1808 4 1813,
1840 & 1847
1881 Postes (Passage des) . 17 13 »
A parlir de la rue Lhom()nrl
1894 Rataud (Rue) : 231 17 »
A 38 mélres de 'angle dn la rue (‘hmdt Bm n'm]
1880 Royer-Collard (Impasse)
1° Du n® 4 au n® 10 . 75 15 n
2° Devant le n°® 2 . » » 20
Royer-Collard (Rue) » » 202

1777 4 1783 Saint-Jacques (Rue)
1° Du n® 263 & la rue du Val de Grdce. . 110 110 367
2° Du n°® 263 & la rue des Fossés-Saint-Jacques. . a3 » n AT5
3° De la rue du Val de Grice au bouleyard du Port-Royal . . » » 180

I » Saint-Marcel (Boulevard). » » ”

1781, 1809 Saint-Michel (Boulevard)

1880, 1893 1° Devant les n°® 79, 81, 83. . bk Lk »
2° Du n® 93 au n° 119. . 204 316 279
3° Devanl les n°s 121 el 123. 14 14 »
4° De la rue Royer-Collard au ne 93 » " 179

° Du n® 119 au n® 125. B 0 B

1858 4 1861 Ulm (Rue &)
1° De la rue Gay-Lussac au n° 4. . 112 | 112 | 181
2¢ De la rue Louis Thuillier au n® 38. » b 25

I‘ 1796, 1841 Ursulines (Rue des)
1° Devant les n° 1, 4, 10 el 14 . 39 39 32
20 Coté des numéros impairs. . » » 119

1822, 1856 | Val de Grice (Rue du)

4° Devant les n° 1 et 3, prés la rue Smnt-—Jacques : 19 19 28
“ 2° Dun® 3 aun®13 ., 0 n 100
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NIVEAU DES CARRIERES AU-DESSOUS DU SOL

Un fontis venu a jour en 1822.
Galerie dans la masse intacte.

5 —— = ——
ETAT DES CARRIERES Distance | Hautenr
2 s " du sol des
ORSERVATIONS DIVERSES POINTS REPERES an ciel |galeries
de d’exploi-
carriére | tation
Galerie d’exploration dans la masse de pierre. A langle de la rue Cuvier. . . . . . . 10.50 | 2.00
Consolidation partielle consistant principalement en A l'angle de la rue Rataud . . . . 20.90 | 2.20
l‘lo';i];lljllrul:niilégie: Nombreux fontis dont deux venus Td. Tourneforl . 21.52| 2.00
Aumilien de larue . . . . . . . . .| 2k.00) 1.70
(uelques fontis dont un venu & jour en 1839
Tianche dans la masse intacte.
Tranche dans la masse intacte.
Curriére isolée actuellement sans aceés. Superficie || A 'angle de la rue d’Ulm. . . . .« 33.00 | 1.50
consolidée : 1,050 métres. Fontis venu & jour en 1856.
I - '. 1. '| u
Les 768 meéires de galeries de circulation comprennent Puits de serviee i 'angle de la rue de la
236 métres dans la masse. Consolidation par remblais Sanlé RS W - . 18.00 1 2.60
bourrés sur 4 métres. Nombreux fontis. ; . o o
A langle de la rue Saint-Jacques . . . 19.30 | 2.35
. avenue de 'Observatoire .| 21.60 | 1.30
Consolidation par remblais bourrés. Un fontis venu A " » "
jour en 1821.
Consolidation partielle. Un fontis comblé. 3 4 "
o = . 5 3
Consolidation par remblais bourrés. Quelques fontis. Vers le milieu de I'impasse . . . . . . 22.60 | 2.00
Galerie dans la masse intacte.
Galerie de recherche dans la masse n'ayant pas ren- A Tangle de la rue Saint-Jacques. . . 26.50 :
contré de carriére. Au carrefour Gay-Lussac _— 21.10 "
A Pangle de la rue Royer-Collard. . . 26.50 | 1.70
’. A ] ) “‘ .‘i L i Q
Les carriéres nexistent que dans la premiére section. Id. de ’Abbé de I'Epée .| 20.77 | 2.00
Galerie dans la masse intacte. Id. des Fcu:ll.anuncs. . ‘19.7} n
Galerie dans la masse iniacte. Id. des Ursulines . . . .| 21.Tk »
Voir le XIII* arrondissement. " * 2
Devant 16 00779 « + « v+« o o « « o| 20,60} 2.20
Grand fontis venu a jour en 1880, sous denx maisons, P‘_“LS de sery. dey. la serre du Luxembourg 1-.1.30 1‘§2
Vis-a-vis la rue Herschell. . . . . 18.70 | 1.50
Petite carriére remblayée.
Galerie d’exploration dans la masse infacte.
Galerie de 40 métres dans la masse intacle; a été rem-
blayée, ’ _ 17 2.00
Quelques foutis dont un venu & jour en 1843. A Vangle de la rue Gay-Lussac. . . . Bl
Galerie d'exploration dans la masse intacte.
A Vangle de la rue Saint-Jacques. . . - 21,74 [ 2.00
Galeries d'exploration dans la masse intacte.
A Iangle de la rue Saint-Jacques. . . .118.25 2.05




V° Arrondissement. — 14 —

LONGUEUR EN METRES
ANNEES T M ———
5 : o = =y d 8
des/travaux DESIGNATION DES VOIES PUBLIQUES des des ||, C0%
de voles [ voies (P 7
N sous- | conso- ._“‘l,
consolidation minces | lidées m]t{’t;:]""
1856, 1890, | Vauquelin (Rue). . . . . . . . ... ... ... . . . . |=200 200 »
1895 Dans toule sa longumu*.
Toraux pour LE V° ARRONDISSEMENT. . . . . . . . .| 3176 | 2946 5261

Cet Arrondissement comprend des Etablissements publics
ou des lravaux de consolidalion ont éié exéeutés, savoir :




| NIVEAU DES CARRIERES AU-DESSOUS DU SOT
: e Yp e i e
ETAT DES GARRIERES Distance |Hauteny
. du sol des
OBSERVATIONS DIVARSES POINTS REPERLS an ciel |raleries
de d'exploi-
carricre | tation
xploration et bourrage de remblais. Nombreux Devant lene 44 , -, . . . . v o ven w000 40490
Hontis. :




XII* Arrondissement.

2 88

LONGUEUR EN METRES

ANNEES e e o e W
des travaux TETAN & TIART e o . VT . die los
i DESIGNATION DES VOIES PUBLIQUES S n'.?ﬂ’._q gu,‘:ﬁ,:_‘i%
consolidation = l;;ﬁt':_j Il::ili 1‘; vi Juz ula-
(1]
XIlI° ARRONDISSEMENT
1887, 1893 Bréche aux Loups (Rue de la)
1° Devanl le ne 1 R 22 22 n
2° Entre la rue de la Laneette et le no 50 . 258 " n
1886 a 1880 | Charenton (Rue de)
1° Entre les n°s 213 ¢ 219 . 33 33 0
2° Entre les nos 221 ¢ 227 . 27 27 n
39 Enlre les nos 229 ot 235 . b2 42 0
&> Entre les n° 239 ol 265 . 84 89 n
1889 4 1891 | Daumesnil (Avenue) . 615§ 5 325 | 325 b
1894 Entre le n® 146 et la place Daumesnil.
1882, 1889 Daumesnil (Place) . 0 " 350
1892, 1893
1891 Dubrunfaut (Rue) . 150 150 y
Dans toule sa longueur,
1891, 1893 Dugommier (Rue) . 181 181 "
Dans toute sa longucur.
» Durance (Rue de la) 205 D »
Dans toule sa longueur.
" Lieutenance (Senticr de la). . . 35 2 L
Du n°® 20 a la Villa du Bel-Air.
1890, 1893 | Marguettes (Rue des)
1° A partir du ne 6 150 106 n
2° Devant le n° 2, b 0 -
1892, 1893 Montempoivre (Ruc)
Entre la ligne de Ceinture et la voie de raccordement avee le
chemin de fer de Vincennes . 120 120 "
1890, 1891 | Pleyel (Ruc). . . . % | 78 "
Dans toute sa longueur.
1892, 1893 Proudhon (Ruc)
Entre les raes de la Lancette et de ln Durance . 155 155 "
1889 @ 1893 | Reuilly (Boulevard de) . g e M5 kS )
De Porigine & la place Daumesnil .
1889, 1891 Reuilly (Rue de). 5% i 186 | 146 »
A partir de la place Daumesnil.
1890, 1891 Soult (Boulevard). , 40 40 )
Entre les nvs 77 et 81.
1895, 1896 Taine (Rue) . 100 | 100 »

Dans toule sa longueur.

TorAux pour LE XII® ARRONDISSEM ENT,

et Arrondissement comprend des Etablissements publics

04 des travaux de consolidation ont été exécutés, savoir :

2571
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ETAT DES CARRIERES

OBSERVATIONS DIV ERSES

Consolidation par_piliers maconnés et par remblais
hourrés. Un fontis vena a Jour en 1857.
Comblement d'une cloche de fonlis.

Consolidation par piliers maconneés et par remblais
hourrés. Un Tontis.

Consolidation par piliers aconneés et remblais bourrés.

Consolidation par piliers maconnés et remblais bourrés

Consolidation par piliers magonnés. Nombreux fontis
dont un venu ajour.

Consolidation par piliers maconnés et par remblais
hourrés. Nombreux [onlis.

"*'s;-_i:wurii:-iu sous-minée et consolidée: 11,050 métres carrés. |

“ Nombreus fontis dont un venu a jour.

Consolidation par piliers maconnés et par remblais
Lourrés. Plusicurs foutis.

Consolidation par piliers maconnés et par remblais
hourrés.
Nombreux (untis.

Voie privée.

Consolidation par piliers magonnés et remblais hourrés

Une calerie dexploration de 26 metres dans la masse
intacte a é1e remhblayee.

Consolidation par piliers maconnés et par remblais
bourrés, Deux fontis.

Consolidation par piliers maconnés et par remblais
bourrés. Nombreux fontis.

Consolidation par piliers magonnés et par remblais
bourrés. Nombreox fontis.

Consolidation p. piliers magonnés et p. remblais bourrés.
Tres nombreux fontis et allaissements.

Consolidation par piliers maconnés et par rermblais
bourrés. Nombreux fontis.

Consolidation p. piliers magonnés et p. remblais bourrés.

Consolidation par piliers magonnés et par remblais
bourrés. Nombreux lontis.

NIVEAU DES CARRIERES AU-DESSOUS DU SOL

) Distance] Hanteur

tu sol des
POINTS REPERES an ciel |galerivs
de d'exploi-

carricre | tation
A Pangle de la rue de Charenton. 6.80] 2.00
A 58 meétres de la rue de la Lancette . 9.80| 1.80
Devant le n® 48 . 23,501 1.50
Devant le n® 2135. 1170 ] 1.25
Lil. 225, 9.30] 1.45
Id. R . L 6.80 1.36
Alangledelar. dela Bréche aux Loups.| 6.801 2 00
Devant le n® 174, ; 19.500 1.30
A Pangle de la rue Dubrunfaut. 15,801 1 45
Pres la fontaine des Lions. 22,101 4.30
A Pangle de la rue Pleyel. 16.70] 1.30
Devant le n” 2. o 16.10] 1.30
A Pangle de Pavenue Danmesnil . 15.80 | 1.45
Devant le n® 16 . o s 15.10] 1.20
A Pangle de Pavenue Daumesnil . 16.70 1 1.30

[} " I
Devant le n® 8. e e e s w s s 2063 48R0
A langle dela rue de laStation prolongeée| 13.30 L0
Pris du chemin de fer de Ceinture. 9500 1.10

Prés la voie de raccordement avee la
ligne de Vincennes. 8.20] 1.20
Devant le n® 7. 16,401 1.10
Vers Pangle de la rae de la Lancelte . G.201 1.70
Prés de la rue de la Durance. 13.20 ] 1.10
Devant le n® 13 . 14.801 1.10
T, 184k o v 14401 1.30
1d. NEAY e ¢ @ e s 14.80 ) 1.20
1d. ne 45 . 17.70 | 1.10
Devant le no 106, 23.20] 1.80
Id. n® 112. 22,101 1.40
Ld. ne 125. 20.601 1.30
Devant le n® 77 . : 13.90] 1.25
A 30m30 du boulevard de Reuilly. 17.25| 1.10
A 30m00 de la rue de la Durance, vers le

boulevard de Reuilly. . . . o|1he60] 0.70




XII® Arrondissement. S (| -

_ SUPERFICIE LON-
ANNEES LSl GEEL:‘R
- e P e : = . : N | B8
des travaux DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS galeries
de ELIES CONSO— de
sonsolidati cireu—
consolidation minée ldee lation
XII° ARRONDISSEMENT
» Chemin de fer de Ceinture. Ao e ’ 255 0 »
A droile et a gauche du chemin de fer de Vineennes.
" Chemin de fer de Vincennes. IR el [ 111 » »
Le long de la rue des Margueltes, i I'est de la station de Bel-Air.
Toravx . 415 n »
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ETAT DES CARRIERES

NIVEAU DES CARRIERES AU-DESSOUS DU SOL

Distanece| [lauteor
9 Ll : T sol des
TRV N SE i piele :
PRSERAC O S POINTS REPERES an ciel |ralervies
e \1'!’:xp|ni~
carriere | lation
» A la rencontre du chemin de fer de Vin-
BeHNES 5 = ¥ W % = 9.20( 1.60
Carriére inexplorée. A la renconlre du chemin de fer de
Ceinture . . . . . 9.20| 1.60




XIII° Arrondissement.

LONGUEUR EN METRES

ANNEES ——
C Seavsn DESIGNATION DES VOIES PUBLIQUES des | des | 005
de voies voies |®° de
ronsolidation sous- | CONSO | eipoula.
¥ minées | lidées G
X11° ARRONDISSEMENT
1880, 1881 Alpes (Place des). . " » 50
0 Alphan (Passage). . 155 » 0
Dans loute sa longueur.
» Avenir (Impasse de I) 50 » »
Vers le fond de Pimpasse.
1779, 4180, Bangquier (Rue du)
1812, 18806 1° Du n°® 2 a la rue des Cornes & 101 101 104
20 Entre la rue Watteau ct P'avenue clw~ {JU]JI ins. 200 200 260
39 Du n® 8 & la rue Walleau. . » 0 109
1885, 1880 Baptiste Renard (Rue)
1o Entre les rues du Chitean et Nationale . 100 100 112
20 Partie restante 154 ) »
" Barrault (Passage) . . . . . . . - . 172 » »
Dans toule sa longueur .
" Barrault (Rue). . 225 b »
Du n® 13 au n® &5 .
1862, 1877, Baudricourt (Rue)
1881, 1885 1° Dun® 1 au n® 15.. G G e R b @ e B 85 85 110
20 Du n® 35 & 15 metres au deli lll_' la rue de Tolbiae . 103 103 1l
Bobillot (Rue)
0 {o Entre la place d'ltalie et la rue de la Bulle—aux-Cailles . 300 i u
20 Fntre les rues de la Butle-aux-Cailles et Martin Bernard, . 150 " n
» Boiton (Passage) . 103 0 n
Dans toule sa longueur.
» Bourgoin (Impasse) 81 " »
Dans toule sa longueur.
" Bourgoin (Passage) . 234 " »
Dans loule sa longueur.
1895 Broca (Rue)
12 Devant Phopital de Lourcine 10 " »
20 Devant les nos 156 el 158, 38 38 "
" 125 n »

Buot (Rue). m
Dans toute sa longueur,
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ETAT DES CARRIERES

ORSERVATIONS DIVERSES

NIVEAU DES CARRIERES AU-DESSOUS DU SOL
Distanee
du sol

POINTS REPERES an ciel
de

Carriere

Superficic sons-minée et consolidée: 1.100 métres carrés,
Quelques fontis.

Voie pT'I Vveoe,

Voie privée.

Nombreux fontis.

Galerie dans la masse de pierre intacte.

Voie privée

Voie privée.

Voie privée.

Voie privée.

Carriére inexplorée. Trois fontis venus & jour en 1829
et 1819,
Consolidation par remblais bourrés.

Voie privée.

Entre la rue de Villejuif et le boulevard

delaGare: . s & 5 < @ 20,08

W W
A Tangle de la rue Titien. . . . . . .| 17.73
1d. des Cornes . 17.70
Puits de serviee devanl le n® 27.. . . 15.86
A Pangle de 'avenue des Gobelins . . .| 9.63

A 10 métres de Ia rue Chatean-des-
Renliers . . . . 1 16.97

A T'angle de la rue Sthrau. 15.20
W n
1] B
Puits de serviee vis-a-vis len® 32 . . .| T7.50
A langle de la rue du Chaiteau-des-
REAMAIE: & = oo oo o o v E % 0.18
W n
i1 ]
] 1]
] n
Dovont len®188. . . . . « . « « « | 7.00

Hantenr
des
waleries
d'exploi-

tation

1.40

1.60
2.40
2.00
1.956

2.30

2.00




XIII Arrondissement.

— R

ANNEES
des travaunx
de
consolidation

1881, 1882

1848 8 1849

1883 a 1885

1850 & 1834

1876, 1877

1884, 1883
1892

1806 4 1809
1819 & 1823
1836, 18317,
1841, 1848

1881 4 1885

1892, 1893

1896

1867,

1879

1883, 1884

LONGUEUR EN METRES

PR e |
DESIGNATION DES VOIES PUBLIQUES dos | des |, 068
voies voles | T de
sous— | conso- | .
minées i%dtje:'s' LII“L.UHI:a-
Butte-aux-Cailles (Rue de Miicw o T % | Lo g gz o) SN 508 Th »
Campo-Formio (Rue de). w8 s s 270
1° De T'angle du bmllmml tlt‘ PHopital au n® >z. i i i
2° Du n° 11 au ne 17. L oy » A0 &3
3¢ De I'angle de la place Pinel au n® 14. » 107 | 111
Cerisaie (Impasse de la). 69 » 34
Dans toute sa longueur.
Chamaillards (Rue des) . . . . . . . . 260 | 260 »
Entre les rues Tolbiac el des Terres au (All(,
Chéiteau-des-Rentiers (Rue du)
1° Du boulevard de la Gare au ne 1:1 397 397 £24
2° De la place Nationale au boulevard Masséng, . 868 868 967
3° Entre le n° 151 et la place Nationale. » » 135
Chéreau (Rue). 90 n b

Daus toute sa longueur.

Choisy (Avenue de)
1° De la rue de Tolbiac 4 la place d'Ttalie.
2° Devant le n® 31 ,

Cing Diamants (Rue des).

Dans toute sa longueur.,

Clisson (Rue)
1° Du n° 35 4 la rue Jeanne-d’Arc .
2Dun®B1aune 6y, . . . . .

Coypel (Rue). . . .
Dans toute sa longucur

Croulebarbe (Rue). . .
Devanl le n° 1

Damesme (Rue) .

Debille (Passage)
1° A partir de la rue du Chéteau-des-Rentiers .
2° A la rencontre de la rue Nationale.

Domrémy (Rue de) AL
Entre la rue de Tolbiac et le no 47.

Doré (Cité)
A partir de la place Pmel

......

3N 371 |1.206

12 12
340 90
83 83
98 08

134 134 159

34 34
i51] »
20 »
271 271
8o ]

9
2]

78
20
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ETAT DES CARRIERES

NIVEAU DES CABRIERES AU-DESSOUS DU SOL

Distance | Hauteur
i e dn sol des
OBSERVATIONS DIVERSES POINTS REPERES au ciel |galeries
de  |dexploi-
carricre | tation
Deux étages de carriére existent sous partie de larue. ; n Glage supérieur| 20.40 [ 0.90
Consolidation par remblais honrrés. Devant le [nllir-i arlesien — inférieur| 23.40 1.30
vt i 1E5 % étage supérieur . . 17.20] 1.40
i 3 D e e
’ — inférieur 20.80 | 1.20
Deux étages e carviére existent sous une grande || A I'anele da boulevard de I'Hopital. 16.90 | 2.45
artie de la rue. Nombreux lontis dont un vy 31 H .
Jar H . nbhreu: onlis 1 Ve i . . . - -
Far on 10k, e GEPR BENEES Puits de service place Pinel . 17.60 | 1.74
Voie privée. " n "
Consolidation par piliers maconnés et par remblais A 'angle de la rue de Tolbiac. 16,40 [ 1.75
bourrés. Un lontis. Vis-d-vis le n° 81 . . 17.00 1.93
A angle du boulevard de la Gare. . . 19.27] 1.40
Queliqnes fontis, Puits de serviee devanl le n® 12., . 9.18 ] 4.75
Les 967 :m‘ﬁre:‘a comprennent 657 métres dans la masse 1d. n® 156. . 12,75 1.80
intacte. Nombreux fontis et puisards naturels dont ) TN cii¥an Ve vaeree ] * 2 99
plusieurs venus & jour en o7t et 1881, Puils de sery. i angle de la rue Tolbiac.| 14.50 | 2.28
Galerie d'exploration dans la masse intacte. Puits de service a l'angle du boulevard
Masséna 21.80| 1.87
Voie privée. n W "
QUELLH;ZS S0 Puits de service devant le n® 130. 11,45 2.10
Les 1.206 métres de galeries de circulation comprennent Vonado o Thes ol 4 » 3
997 naires dans la masse intacte, L A Pangle de 'avenue Forlin. 19 05| 1.9
Petite exploitation souterraine de 2¢ masse remblayée, 1d. la Illil{"'-'- d'Ttalie . . . . . |2 48 1.95
Consolidation par remblais bourrés. Quelques fontis. Devantlen®9. . . . . . « . . . #1840 1 1.20
Deux 6iages de carriére sur 48 métres entre les nes 55 Devant le 2 &d.c o v s o 5 & = 0 « o Gl Al
et 67. Consolidation par piliers et remblais bourrés. P - ;
Jh, HOBB e oo s s e ] SH] R0
4. 8%07.. ow g8.60| 1.5
Assez nombreux fontis dont deux sont venus A jour L . Prone N0 ) o v
on 1818 et 1867, Puits de serviee devant le n° 12.. (5,06 1.60
Galerie dans la masse intacte. A 'angle de Pavenue des Gobelins. . 8.60 [ 1.80
Consolidation par remblais bourrés. " n »
Voie privée. # ~ h
C‘i]'f;’;:;’_llfé‘]:t{i’fehfggq jiders maconnés et par remblais || A Pangle de la rue du Chiteau-des- _
: S ’ Rentiers O R T A
A langle de la rue de Patay. . . . . .[18.20 1.90
Voie privée. " N 0
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LONGUEUR EN METRES

ANNEES s it gt
des (ravaux AQLON ATION e 3 Qe i i dbs o } 'l“’.'; ]
. DESIGNATION DES VOIES PUBLIQUES et | vass, [gatoris
consalidation |::‘|::_~, ;:iI:lIL!:::,'- cirenla-
. tiom
» Duméril (Rue)
1° A I'angle de la rue Jeanne-d’Are prolongée . 10 10 b
20 Entre le n° 17 et la rue du Banquier. 90 90 »
3° Devant les n°s 24, 26-el 28. 30 30 31
4° Restant de la rue . " n 23
» Espérance (Rue de I') 150 » »
Entre les n°s 1 et 34,
1836 a4 1843 | Esquirol (Rue). . 328 | 328 | 401
1847, 1890 Dans toule sa longueur.
1880, 1881 | Fagon (Rue). . 140 | 140 | 140
Dans toute sa longueur
" Fortin (Avenue) . . , 145 " »
Dans toute sa longunenr.
» Gandon (Rue) . 13 13 "
Devant les n°® 36 et %8
1834 4 1846 [ Gare (Boulevard de la) 529 | 520 | 616
1850, 1881, Du n°® 120 a la place d‘Imlw
1882, 1889,
1892, 1893
» Gaz (Impasse du) . 11 » »
Dans toute sa longueur.
» Gaz (Rue du)
1° Du n® 24 au n° 56. ; 235 235 1A
2° Du n°® 56 au boulevard de la Gare o 275 » »
3° Sur 100 métres 4 partir de la rue de Tolbiac . » l »
» Gentilly (Rue de)
1° A partir de l'avenue des Gobelins . . . . . . . . . . . 78 78 5
20 Entre ayenue Soeur-Rosalie ot le houlcvald (I‘[L'xllc ; 168 168 168
Rid Id. I'avenue des Gobelins . » » 49
J Gérard (Passage). . : 25 » b
Dans toule sa longueur.
Gérard (Rue)
1° De la place d’'Ttalie au n°® 34 150 » 38
2° Devanl les n°® 38, 40 et 62. 51 0 0
1780 4 1782, Gobelins (Avenue des)
1785, 1806, 1° Du boulevard Arago & la rue des Gobelins . 12 12 136
1812, 1816, 2° De la rue des Gobelins & la place d'Italie . &0 Th

1878, 1883,
1884

Al
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ST e —— e e T
NIVEAU DES CARRIERES AU-DESSOUS DU SOL
ETAT DES CARRIERES S
: R du sol des
OB EIIOAG IOD POINTS REPERES an ciel |galeries
de d’exploi-
carricre | fation
A l'angle du boulevard Saint-Marcel. . .[11.75| 2.00
Id. de la rue du Banquier . . . .[18.15| 2.00
Un fontis. Id. Jeanne-d’Are . . . .[10.81| 1.70
Un fontis.
133 meétres de galerie d’exploration dans la masse
intacte ont &t¢ remblayés.
» - n n
Nombreux fontis. Prés le boulevard de I'Hopital . . . . .|19.75| 1.80
Puils de service a Pangle de la place
. Pinels s ¢ w3 s s wi oms o 55 LE60 W)
Assez nombreux fontis dont un venu 4 jour en 1846. || A 50 métres du boulevard de I'Hopital .| 20.30 | 1.70
A langle du boulevard de la Gare . 20,08 | 1.40
» n W )
Petite carriére isolée remblayée. » # »
1’1{1?4?“1'3 fontis dont 4 venus & jour en 1820, 1824 et|| A I'angle de la rue Nationale . . . . .|17.75| 2.95
) Puits de service en face de la rue du
Chdteau-des-Rentiers., . . . . . . .[19.58 ] 1.50
Puits de service devant le n® 174. . . .|20.56 | 2.04
A Pangle de la place d'ltalie. . . . . .| 2041 1,95
Id. rue Fagon. . . . . . .[20.08 | 1.40
Ld. place Pinel « o & & o o 1T T8 | 2508
Id. rue du Gaz . 20.00 | 2.00
Voie privée. » » »
Cc{}_ns?]IdﬂtiDn par piliers et remblais bourrés. Quelques || A l'angle du boulevard de la Gare . . .{20.00| 2.00
onis.
Exploitation & ciel ouvert, remblayée.
Quelques fontis. A Pangle de 'avenue des Gobelins. . .|11.30 | 1.90
Id  duboulevard d'Ttalie. . . . .|15.66 | 2.10
Galerie dans la masse intacte.
Voie privée. Prés du boulevard d'Ttalic. . . . . . .|46.00| 1.60
Quelques fontis. B " 7
Nombreux fontis dont un‘venu & jour en 1893. Puits de service a ¢ angle de la place
Galerie d’exploration dans la masse intacie. aTalie. & o= - c oeow s 2o g el 3.70l B0
414 méttres de galeries d'exploration dans la masse || Davanl le n° 46 . . . e e e . Wl 8,601 2.00
intacte, . i
A l'angle du boulevard Saint-Mareel . .| 6.35| 2.00
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LONGUEUR EN METRES

des travaux : NATION Q Vv ] dl des Cos
. DESIGNATION DES VOIES PUBLIQUES dem | den galeris
H ¥ 5 e ONS0- i
consolidation r;iorlalges {I’:Jc;:ef)s mlt?:\lilla-
» Gobelins (Rue des). : v, 4 » » &7
A partir de I"avenue des Goh{,hm
1880, 1881 | Godefroy (Rue) . S e R W B s R 3 108 | 108 »
A parlir de la plamx l| 1[<1l|¢=
1887 Harvey (Rue) . . . 165 | 165 »
Dans toule sa longueur,
1785, 1786, Hopital (Boulevard de I’) . . . . . . . . . o o o oo o0 o 914 914 12.719
1878, 1880, Entre le boulevard Saint-Marcel el Ll ]Jld(‘l d IldllP
1881
» Hospices (Ruedes). . . . . + « « v 0 v v v v v v v v o o n 82 » »
A partir de 'avenue d'Ivry
1796, 1804 Italie (Avenue d')
1805, 1810 1° Entre la place d'Italie el la rue de la Reine-Blanche . . . . . 55 | 580 [1.346
1811, 1825 20 De la rue de la Reine-Blanche a 33 métres au deld de la rue
du Moulin-de-la-Poinle, » » 109
1791, 1793 | Italie (Boulevard d’)
1824 & 1826 1° De la place d’Italie & 35 métres au dela de la rue des Cing-
THARAntS, o d wiois 2 s & £ E SEE S a S e e 235 | 235 |1.203
@ PDevant lesn® 33 A 5L « 5 o o ch o w e e e e W E e e » » 172
1786 a 1791 Halla (Plaoad). o v o c b on 2 2me b o & woo s &34 » » 819
1836 a4 1839
1880, 1882
1880 Ivey (Avenue d’) « o o o ¢ o ¢ o ¢ o 0 o o o v 40 8w es ow » » 318
» Ivey (Passage d’)e o o o » o 4 5 a0 & 5 o s o6 & 2 0 & @ s s 60 » »
A partir de l'avenue d'Iyry.
» Jean-Marie Jégo (Rue) . . . . . . « « v o o Eie s 6 8 5 b »
Dans toute sa longueur.
» Jeanne-d’Arc (Cilé). = « ¢ o s v o 2 6 o w0 s ¢ & s o0 o] 10 » »
Dans loule sa longueur.
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ETAT DES CARRIERES

OBSERYATIONS DIVERSES

NIVEAU HES CARRIERES AU-DESSOUS DU SOL

Galerie d'exploration dans la masse intacte.

Consolidation par piliers magonnés et par remblais
bourrés.

Consolidation par remblais bourrés.

Deux élages de cavriére devant UAbaitoir de Villejuil
el enfre les rues Watteau et de Campo-Formio. Nom-
breux fontis dont 6 venus a jour en 1781, 1792, 1807,
1812, 1832 et 1850. '

Assez nombreux fontis dont un venu a jour en 1842

350 métres de calerie dans la masse intacte.

Galerie d'exploration dans la masse intacte.

Nombreux fontis dontdeux venus i jour en 1793 el en

L ]

Les 1,203 métres de galeries comprennent 71 mélres
dans la masse intactle.

Galerie d'exploration dans la masse inlacte,

Superficie sous-minée et consolidée: 31,416 métres carrés
Plusieurs fonlis dont un venu a jour en 1833

Galerie d’exploration dans la masse intacte.

Des carrieres n'existent que sous les propriétés rive-
raines, entre la rue Baudricourt et le boulevard Mas-
séna.

Voie privée.

Voie privée.

Voie privée.

E e e, ———
Distance | Hantenr
du sol tles

POINTS REPERES au ciel |galeries

de d'exploi-

carriere | lation

A langle de Pavenue des Gobelins, . 7401 1.90

A l'angle de la place d'Italie . . . . . 21.80| 1.50
A Pangle de la rue du Chateau-des-

Rentiers v e wm e v oI008 | 1,38
A langle de la rue Nationale . . . . 18.45 | 1.70
A Pangle du boulevard Sainl-Marcel . . T.75 1 1.30
Puils de serviee devant le n® 50 . 11.15 | 1.74
En face Péglise Saini-Mareel 1747 1.70
A Pangle de la rae Walleau, . . . . 17.38 | 2.00
A Pangle de la place d'Talie pres la

Mairie du X11I¢ arrondissement . . .| 19.43 | 2.00

] n »
A l'angle de la place d’Italie. . . 19.76 | 1.85
A l'angle de la rue Vandrezanne . . . o 21.85| 2.02
Puits de service & langle de la rue

Tolbide. « o o v oo o o0 s =+ oo V6BT ) 230
A langle de la rue de la Fonlaine-i-

Mulstd, . . o oo 5% @ s ¢ o of HaB5 | 280
A Pangle de la place d'lalie. 19.76 | 1.

A langle de la rue de Genlilly 15.66 | 2.1
Escalier de service. . . . « « « - 19.95| 1.85
A l'angle de la rue Godefroy . . . o.121.80 | 1.50
A Pangle du houleyard de I'Hopilal. 19.13 | 2.00
A Pangle de l'avenue des Gobelins . . 15.70 | 2.20
A langle de Payenue Sceur-Rosalie. . 18.29| 1.90
A Tangle de Pavenue de Choisy . 21.48 | 1.95
A langle du boulevard Masséna . 14.13 | 1.80
Vis-i-vis le n° 90 e e e e e e s| GLOE[ 1.90
A langle de la rue Tolbiac . 9.62| 1.90

n n L

n 1 n

113 B "

|




XIII®* Arrondissement.

LONGUEUR EN METRES

ANNEES ———

Rg SRR DESIGNATION DES VOIES PUBLIQUES dos | des | deS

de voies voies 1575
consolidation mindes fices | circula-

tion

1884 Jeanne-d’Arc (Place) . . . . - - -« .« o e e e e e » » 5

1883, 1886, | Jeanne-d’Arc (Rue)

1887, 1889 1° Du n° 1 4 la place Jeanne-d’Are. . . . . .o oo o0 e 11 11 97
20 Entre les no® 41 el 51 . W e R VR s 0() e -
3° Du n° 73 au boulevard de la Gare. . . . . . . . o o . 183 183 »

1889 Jeanne-d’Arc prolongée (Rue) . . . . . . . . . o« o o - 92 92 | 165
A partir de 'angle du boulevard Saint-Marcel.
Jonag (Rue) . . . . « « « = + » G R s e e @ fel V] » 0
Dans toute sa longusur.
1889 JULS (RUS Q) - « o v v o v v me e e na e e e s e 0 0] 70
A partir du boulevard Saint-Marcel.

1886, 1887, Lahire (Rue). . . « « « ¢ o o v o o g o o o o o o o @ 0o o 140 140 AT

1893, 1894 Dans toute sa longueur.

1798, 1799 Lebrun (Rue)

1o De lavenue des Gobelins au n° 20, sur 175 métresde longueur.] 63 65 | 235
20 Du n° 20 au boulevard Saint-Mareel. . . . . . . . . . . . » » 140
1879 Maison Blanche (Rue dela) . . ,y’? .............. 62 62 0
-~ Du n° 6 au n° 18. ¢
Martin Bernard (Rue)
1° Entre les rues de la Providence et Michal. . . . . . . . . . 100 » »
9¢ Entre les rues de Pouy et Bobillot. . . . . . . . . . . .. 30 » »
1860, 1861, | Masséna (Boulevard)
1892 1° Du bastion 91 aux approches de la porte de Choisy. . . . . . 710 | 710 |1.129
2¢ Entre les portes de Choisy et d'Ttalie. . . . . . . . . . .. 0 » 510
" Michal (Rue) ................... 210 n "
Dans toute sa longueur.
1885 Moulin-de-la-Pointe (Rue du). . . . . « . . « - . « - .« . . 75 18 »
A partir de 'avenue d'Italie.
» Moulin-des-Prés (Impasse du) « . . « « « « ¢« o « ¢ o« o o & 144 " »
Dans toute sa longueur.
1882 Moulin-des-Prés (rue du) . . « . « « v v « ¢« o v o0 s . 126 | 126 »
Entre I'impasse du Moulin-des-Prés el le puits artésien. '
» Moulinet (Passage du) . . . . . « « ¢ . o oo .. Y I V| » »
A Tangle de la rue du Moulinet.

—_—
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NIVEAU DES CARKIERES AU-DESSOUS DU SOL

, A ™ —
ETAT le.S GABRILRES D(ilstancc Hautenur
u sol des
OBSERYATIONS DIVERSES POINTS REPERES au ciel |galeries
de |d'exploi-
carriére | tation
Surface sous-minée ; 11,750 métres carrés. Vissa-vislen® 32. . & « o o « o« 18.60 | 2.00
Surface consolidée : 800 métres carrés environ. Nombreux
fontis.
Consolidation par remblais hourrés. Nombreux fontis.
Quelques fontis.
Consolidation par piliers magonnés eb par remblais bourrés. Vis-a-vislen® 44 o o 0 0 v 19.30 | 1.5k
Carriére inexplorée. A T'angle de la rue Duméril. . . . 10.81] 1.70
Consolidation par piliers et remblais hourrés.
Ancienne cave de brasseur. A l'angle de la rue Duméril. . . . . .| 10.81| 1.70
Voie privée.
Consolidation par piliers et remblais bourrés. Devant len®6, . . . - . « « « « « =« 11.00( 1.70
Quelques fontis.
Rue en partic bourrée ; fontis. Deux étages de carriére Puits de service devant le n° 45 . . . . 13.80 | 1.70
devant 'école communale et vis-d-vis le n® 17.
Les 235 métres de galeries comprennent 20 metres || A l’angle de I'avenue des Gobelins. . . 9.06| 2.05
dans la masse inlacte.
Galerie d’exploration dans la masse intacte.
; i étage supér.| 10.00 | 0.80
Consolidation par piliers maconnés et par remblais A T'angle de la rue Tolbiac § = o pe
bourrés. élage infér.[12.00) 1.20
o Entre les rues de Pouy et Chéreau . . .| 16.00 | 1.20
Quelques fontis. Puits de service prés le bastion 91 . . .| 19.80 1.60
Puits de service a langle de la rue du
Les 510 métres de galeries comprennent 435 métres dans Chateau-des-Rentiers. . . . . . 21.80| 1.85
le‘iuff.’fiﬁzﬂa"&%‘Itguﬂ‘f‘c;f_ metres dans les remblais d'une || pyjig de service devant le n°® 72 . 10.66 | 1.95
A la porte de Choisy . . . . . - « + - 7.65| 1.80
A langle de la rue Gandon . . . . . . £.89] 1.85
Voie privée. " » »
Consolidation par remblais bourrés devant les n°*1et3. Devantlenod. . . . . « « « « « . . 11.43] 2.40
Voie privée. " D »
Consolidation par remblais bourrés. A T'angle de larue dela Butte-aux-Cailles. | 22.50 | 1.50
" " L

Voie privée.
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LONGUEUR EN METRES
ANNEES —
des Gravanx DESIGNATION DES VOIES PUBLIQUES dos | des | ted
de voles voies |57 g, =
consolidation sous- | CONSRS | eirculs-
minées | lidées ton
1878, 1879 | Moulinet (Rue du)
1893 o 1895 10 A partir de lavenue d'Ttalie. .. 120 120 §
20 Entre le n® 28 el le passage Vandrezanne. 400 100 B
1844 2 1850, | Nationale (Rue) _
1858, 1° Du boulevard de la Gare auw n® 140 . 208 | 308 190
1882 i 1885 20 De lu rue Baudricourt au bouleyard Massena. . 363 863 053
» Nouvelle (Rue), 85, rue du Chateau-des-Rentiers. 118 i i
Dans loute sa longueur.
1895 Oudry (Rue). 62 20 %
Entre les n°* 1 et 7.
b Patay (Passage de) . . 2 48 " "
A partir de la rue de Patay.
1882, 1833 Patay (Ruede). . . . . . - - 229 329 | 453
Du n® 95 4 la rue Domrémy. 4
1867 Philippe-de-C]lampagne (Rl]ﬂ | 0 90 113
Dans toute sa longueur. .
1894 Pinel (Place). . G0 20 10
1842 a 1846 | Pinel (Rue) . . 238 238 316
addilions Dans loute sa longueur.
en 1892 5 . . )
L Pointe-d’Ivry (Rue de la). . 34 5 i
A partir de 'ayenue d'Ivry.
» Pouy (Rue de). . . . 05 5 .
Dans loute sa longueur.
1867 Primatice (Rue). . . 83 83 103
Dans toule sa longueur .
1885 Regnault (Rue)
1° Entre les rues du Chateau-des-Rentiers et des Terres au Cure . 62 62 "
20 Enire layenue d'lyry et la rue du Chateau-des-Rentiers. . 264 0 b
b Ricaut (Passage) . 166 i i
Dans toule sa longueur,
1883 Richemont (Rue). . 152 | 152 i
Dans toute sa longuenr.
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I e e e e S g e
NIVEAU DES CARRIERES AU-DESSOUS DU SOL
i e —
ETAT DES CARRIERES Distance|Hauteur
du sol des
OBSERVATIONS DIVERSES POINTS REPERES au ciel |galeries
de d'exploi-
carricre | tation
Devant le n® 21 . 21.60 ) 1.80
Consolidation par piliers et remblais bourrés. Devant le n° 34 . (19 .E0] 1.50
Consolidation par piliers et remblais bourrés.
Quelques fontis. A l'angle du boulevard de la Gare . . .[17 .75 2.93
Puits de service devant le n® 33 bis. . .| 14.85] 1.95
Vis-a-vis le n® 43. . wow v e o FRA0 [ 485
Puits de service a4 l'angle de la rue du
Chiteau-des-Renliers. 948 | 45
A T'angle de la rue de Tolbiac . 12.05 [ 1.70
Puits de service devant le n® &k . 11.00| 1.80
A I'angle du boulevard Masséna . 11.13 | 1.80
Vole piivée. A T'angle de la rue du Chateau-des-Ren-
liers . 13.50 | 1.60
Quelques fontis A l'angle de la rue du Banquier . 17.70 | 2.40
Voie privée. n " »
Nombreux fontis. Consolidation par remblais hourrés Puits de service devant le pass. de Patay.| 17.18 J15
sur §3 metres de longueur. A Pangle de la rue Domrémy . 18.20 | 1.90
Quelques  ntis. A l'angle du boulevard de I'Hopital 19.10 | 2.15
Quelques fontis. Puits de service a l'angle de la rue
Campo-Formio . . . . . . . . 17.60 | 1.75
A l'angle du boulevard de la Gare . 17.75 | 2.95
Quelques fontis A l'angle du boulevard de I'Hopital. . .[17.40 | 2.00
A T'angle de la place Pinel. . 17.60 | 1.75
] n i} th I
Voie privée 0 » 0
5 A l'angle de la rue Coypel. . 15.00 | 1.60
Id. Rubens. . 18.40 | 1.80
Id. Véronése. . 15.90 | 2.60 I
Nombreux fontis. Consolidation par remblais bourrés. || A I'angle de la rue du Chateau-des-Ren-
tiers . 28.40 | 1.70
Voie privée. A T'angle de la rue du Chateau-des-Ren-
tiers . 14£.90 | 1.60
Consolidatien par piliers magonnés et par remblais A T&ng]e de la rue de Tolbiac . 14.70) 1.75
bourrés. Un fontis,
|



i XIII° Arrondissement.
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LONGUEUR EN METRES

ANNEES e e
iy DESIGNATION DES VOIES PUBLIQUES des, | o 102
de voies: | voies [8*50%
consolidation nﬁi‘f‘::fzs {1‘131::: ml;q?;la
1793, 1886 | Rubems (Rue) . . . o« o o v e T 200 | 209 | 227
Dans toule sa longueur.
» Saint-Hyppolyte (PHSSAEE)e o & + » % 4 o e e woem wie s 93 » 40
Dans toule sa longueur.
1786, 1793 | Saint-Marcel (Boulevard). . oo u| 393 | 380 | 376
1794 & 1805 Entre le bouleyard de I'Hopital et 11 rue (lu: l‘ossés-Salnt—Marca:l ’
1888
» Samson (RUe) « « » « « + = = = 0 e o0m 118 » »
Dans loute sa longueur.
» Santé (Impasse de la) . 20 20 «
A partir de la rue de la, Sante
1864, 1867, Santé (Ruc de la). " 770 770 | 110k
18817 Du bouleyard P01 L-I{mal a la rue Laban1s
» Simonet (Passage) . - .+« e s s s os s s e 108 » »
Dans toute sa longueur.
» Sigaut (Passage) - 92 » n
Dans toute sa longueur.
1880 Sceur-Rosalie (Avenue de la) . . . . . 109 | 109 | 155
Dans loule sa longueur.
1885, 1886 | Sthrau (Rue). s 2w Ko s eslw o 8 195 | 195 | 195
Entre les rues de Tolbiac et Baudricourt.
1884, 1885 | Terres au Curd (Rue des) . . . o - - ; 70 70 n
A partir de I'angle de la rue des Chammlldrds
» Thuilleux (Passage) - . 110 » »
ﬁ Dans toute sa longueur.
» Tiers (Rue). . . . - « - - 85 » h
o Du n® 1 au n° 17.
» ~Titien (Rue) . 28 28 28
1877 4 1882 | Tolbiac (Rue de)
1886 4 1888 1o De la rue de Patay a la rue Baudricourt . 621 621 605
90 Devant le n° 100 . . B E G s &2 &2 n
30 Entre les avenues de Chom eL d 1talm : o % 160 160 171
4o Entre lavenue d'Italie et le passage du Moulinet. . . 169 169 | 148
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NIVEAU DES CARRIERES AU-DESSOUS DU SOL

* o L - e —
LTJ\T D}.Jb GJ\RRI}LRI&S Distance | Hanteur
1 3 du sol des
GHERRVATIONS: DRVERARS POINTS REPERES au ciel |galeries
de d'exploi-
carriére | tation
Quelques fontis. A T'angle de la rue du Banquier . 1£.29| 2.15
Puits de service a I'angle de Ia rue Véro-
OB v s w owoe s w3 | 1880 480
A T'angle du boulevard de 'Hopital. . .| 18.40 | 1.70
Voie privée. » 0 0
Nombreux fontis dont plusicurs venus a jour en 1384, || A I'angle du boulevard de I'Hopital. . T8 1.30
1787, 1818, 1819, 1820 et 1875. R : ) T i
Escalicr (mur du marehé aux chevaux) .| 7.50( 2,08
A l'angle de la rue de 'Essai . . . . .| 7.00] 1.85
Voie privée. » ) H
Voie privée. n n "
N‘;E‘l’d""'"ﬁ.f"‘f’,ﬁ,-‘-‘ dont huit Vet“ilé‘%sz\ jour en 1839, 1851, || A I'angle du boulevard de Port-Royal. .| 13.00 | 2.60
s TR b 1d. Arago . 9.65| 1.90
Id. Saint-Jacques. 7.62| 2.85
Puits de service a I'angle de la rue Ca-
haniSs v = 5 = &7 5.00( 1.70
Voie privée. A T'angle de la rue du Moulin-des-Prés. [ 22.50 | 1.50
Voie privée. 0 " n
Quelques fontis. A 'angle de la place d'Ttalie. . . . .| 18.27| 1.90
» A Pangle de la rue Baptiste Renard. 15.20 | 1.45
Consolidation par piliers maconnés et par remblais || Prés la rue des Chamaillards. 26,40 1.60
bourrés. Nombreux fontis.
Voie privée. » n )
Voic privée. » ) »
» A P'angle de la rue du Banquier . 17.73 | 1.60
Id.  du boulevard de Hopital. . .| 16.90 | 2.43
Nombreux fontis dont plusieurs venus a jour en 1878, || A 'angle de la rue de Patay. . | #7470} 2.%0
1879, 1892 et 1894. _ e N .
(.'L;nm_;lia‘latiun par remblais bourrés sur 38 metres de || Puils de serviee a 'angle de la rue Ri-
angueur.
Consolidation par remblais bourrés. chemont . . . . . . ... ... .13.70| 1.80
Puits de service a 'angle de la rue Na-
Galerie dans la masse infacte sur 30 métres de 10n: : bt
Tongdour. t:mmle A e 12.06 ] 1.70
A T'angle de 'avenue de Choisy . . . .| 9.62| 1.90
Id. la rue Duhesme. . . . . .[13.00] 1.90




XIII° Arrondissement.

LONGUEUR EN METRES

Cet Arrondissement comprend des Etablissements publics
ot des travausz de consolidation ont été exéeutés, savoir :

ANNEES e R s
SRS DESIGNATION DES VOIES PUBLIQUES dos | des | oalomies
de voles voles i de
consolidation :;?#éses (1;?51(,5:5 Ciif(;ltia—
1878, 1879 Toussaint Féron (Rue). . . « « « « ¢ o o o oo v v oo s 0 123 123 128
Dans loule sa longueur.
k » Vallot (Passage) « & = « « = m o v 0 0 0o d e e 110 " )
Dans toute sa longueur.
1878 Vandrezanne (Rue)
1° De lavenue d’ltalie au n® 10 . . . . 80 80 0
90 Du n° 3% 4 la rue du Moulin-des-P’res . . . 125 » »
1882, 1886 | Véronése T PR R S R R L 80 80 6
Dans toute sa longueur.
1881, 1882 | Villejuif (Rue B6) w55 5 0 8 w3 215 n 185
Dans toule sa longueur.
» Vistule (Rue de la). « « = o ¢ o o oo o ve e s e s e e e i 17 24
A 50 metres au dela de Pavenue d’ltalie.
1791 Watteau (Rue)
1° Du n° 3 au boulevard de 'Hopital . . . 105 | 105 | 106
90 Devant lesns1 et 3. . . o . - o o 00 » ) 52
» Xaintrailles (Rue). . . . . . o s w @ & om Y 60 » »
A partir de la place Jeanne-d’ m environ
Toraux pouR LE XIII° ARRONDISSEMENT. . . . 20.701|14.628(21.491




———/_

NIVEAU DES CARRIERES AU-DESSOUS DU

SOL

ETA r b ES G ABB[I‘; RES Distance | Hauleur
‘ ) 4 du sol des
OBSERVATIONS DIVERSES POINTS REPERES au cicl |galeries
de d’exploi-
carriére | tation
Quelques fontis. A l'angle de P'avenue de Choisy . . . - 11.07] 1.75
\
Voie privée. A l'angle de la rue de Villejuif. . . . .| 19.30 2.20
Un fontis connu. A langle de l'avenue ALEHE < » = » 21.85| 2.00
Consolidation par piliers maconnés et par remblais A 35 metres de I'avenue d'ltalie . . . 22.40 | 2.00
bourrés.
Remblais hourrés sur 51 metres de longueur. Quelques A i‘nnglu de la rue Primalice . . . « - 15.90 | 2.60
fontis.
Quelques fontis. Puits de service devant le n° 3F o = 19.40 | 2.20
Carsiére occupee par une chocolaterie. Trois fontis. " " "
Quelques fontis. A T'angle du houlevard de U'Hopital. . . 17.38 | 2.00
I.ti.-a 106 métres (:c galerie comprennent 32 métres dans 1d. de la rue du Banquier . . . . 18.40 | 2.20
a masse nmtacie.
Galerie d'exploration dans la masse intacte.
Carriére inexplorée. A langle de la place Jeanne-d’Arc . . .| 19.10| 1.k




XIII° Arrondissement. — 58 —
SUPERFICIE LON-
ANNEES —— = | GUEUR
i dos
des travanx DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS galeries
de sous- | conso— _dc
consolidalion L N eireu-
minee lidée lation
XIlII° ARRONDISSEMENT
" Abattoir de Villejuif .............. 27.200(27.200 880
Boulevard de I'Hopital.
1888, 1889 | Asile de nuit . . p At B s s s s B e £.000| 3.000( 245
Rue du Chiteau-des-Rentiers. SRYIFOR| Ghvieen
Vers 1862 Chemin de fer de Ceinture. . . . . . . . . . . . 8.200| 8 200 853
1881, 1882 | Ecole de filleset Asile. . . . . . . . . . . . . ... . . 1.453] 1.185] »
Rue de Tolbiae, 159.
1869 Ecole de filles et Asile. . . 1.155] 1.155 »
Rue Vandrezanne.
1810 Ecoledu Livre. . . . . . . o v v v v v e 1.600| 1.600] »
Boulevard d’Ttalie et rue de Gentilly.
1873, 1874, | Ecole et Maison de secours. . . . . . . 3.900f 600/ »
1892 Place Jeanne-d’Are. QuLron
» Eglise Notre-Dame-de-la-Gare. . . . . . . . . . 1.500{ 1.500[ »
1891, 1892 Groupe scolaire. . . . . ., . .. . .. ... ... 1.450] 1.450 160
Boulevard de I'Hopital.
1882, 1892 Groupa:scolaire. « : . % 5 v o8 s u B e 3.330( 3.330 199
Rue Baudricourt.
1865, 1866, | Hopital de la Salpétriére et Magasin central des Hospices
1882 de Paris. . . . . . . . . T J119.220019.2200
Boulevard de 'Hopital.
1867 a 1869 | Mairie du XIII® arrondissement . . . . . . . . . . . . . . 3.550] 3.530 570
Place d'Tialie.
1872, 1873, | Manufacture Nationale des Gobelins. . 2.720( 2.720] 233
1886, 1887 Avenue des Gobelins.
1876 Marché aux chevaux. . . . . . . . . .. .. .. 9.800( 9.800 195
Boulevard Sainl-Marecel.
Vers 1867 Marché de la place d’Italie. . . . . 2.950] 2,950] 187
Rues Coypel et Primatice.
Toravx. . .[|91.730|87.430| 3.513
E——————— ey




= gy ==

ETAT DES CARRIERES

OBSERVATIONS DIVERSES

NIVEAU DES CARRIERES

AU-DESSOUS DU SOL

= N

POINTS REPERKES

Hauleur

Nombreux foniis dont plusieurs venus & jour en 1854
1871, 1885. Consolidation par remblais hourrés.

Quelques fontis. Consolidation par piliers magonnés.

Quelques fontis. Consolidation par massifs de magon-
nerie.

Nombreux fontis dont un venu & jour en 1879. Conso-
lidation par piliers maconnés et remblais hourrés.

Quelques foniis. Consolidation par piliers maconnés et
remblais bourrés.

Nombreux fontis. Congolidation par remblaig hourrés
sous les cours et jarding. Les batiments reposent par
Pintermédiaire de colonnes de béton sur le fond
d'une carriére & ciel ouvert remblayée.

Exploration et consolidation partielle par piliers et
remblais bourrés. Fontis venu a jour en 1873.

Quelques fontig. Consolidation par piliers maconnés.

Quelques fontis Consolidation par piliers maconnés.

Quelques fontis dont un venu & jour en 1863. Consoli-
dation par piliers maconnés et remblais bourrés.

Un fontis. Consolidation par piliers macgonnés.

Nombreux fontis dont plusieurs venus & jour en 1809,
1827 et 1829. Consolidation par piliers magonnés.

Nombreux fontis dont plusieurs venus & jour, notam-
ment en 1770, 1794, 1820 et 1849. Consolidation par
piliers magonnés.

Quelques fontis. Consolidation par piliers magonnés.

A l'angle de la rue Fagon ¢t du boule-
vard de I'Hépital. . . . . .+ . . . .
Au droit de la rue de Villejuil' . . . . .

Yers le milieu de l'asile. . . . . . . .

]

En bordure de la rue de Tolbiac. . , .

A T'angle des rues du Moulin-des-Prés el
Vandrezanne . . . . . . . .

En bordure de la rue de Gentilly, étage
SUPGLIBNCS: s & @ 5 & & 65 &%

A T'angle de la rue de Gentilly et du bou-
levard d'Ttalie, étage inférieur .

Dans la cour, pres de la fagade . . .

Place Jeanne-d’Arc, devant le portail de
VRElse wow p oy o we & @ s

A 'angle de la rue Fagon. . . . . .

A l'emplacement du préaw. . . . . . .

En bordure du boulevard de I'Hopital,
devint 18 D985 o & i e ow w s s

A Tangle de la place d’Italie et de I'ave-
nue des Gobeling . . . . . . . ..

A 24 mélres de la rue Croulebarbe et

36 métres de avenue des Gobelins.

A Tangle des boulevards Saint-Marcel et
de! PHaptal: . o« = sy samoe oo

Boulevard Saint-Marcel devant les pavil-
Ion2a 2 58 ¢ % 55 % s WG &

Au droit de la rue Primatice. . . . . .

Distance
du sol des
au ciel |galeries
d_ul d’exploi-
carriere | tation
18.30 | 1.80
19.30 20
15.30 ] 1.60
14.60 | 2.00
22.50 [ 1.50
9.60 | 5.00
17.00 | 2.00
18.76 | 1.65
16.10 ] 4.40
20.30( 1.70
7.80 ] 2.00
14.80 | 1.80
5.0 2.20
5.00] 1.00
8.60( 1.90
7.50 "
15,10 1.60




